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LUMINÁRIASÍMBOLOÍTEM

LEGENDA LUMINÁRIAS

1 - Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução deste projeto.
2 - As instalações deverão ter suportação independente do forro.
3 - Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas de passagem e estruturas
metálicas serão solidamente aterrados.
4 - Deverá ser passado arame guia de #16 AWG em toda a tubulação seca.
5 - Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados a cada 15,0m e nas derivações
de infraestrutura.
6 - As curvas verticais para eletrocalha deverão ter suas tampas soldadas de fábrica.
7 - Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros sistemas e também ser confirmadas
as locações exatas das tomadas e pontos de força.
8 - Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e dimensões confirmadas junto aos
respectivos fornecedores, para evitar o sub ou sobre dimensionamento.
9 - Todas as tubulações não indicadas serão de ø1".
10 - A bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma das tubulações utilizadas nas
saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em paredes de alvenaria deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em
paredes de drywall deverá ser utilizado sealtubo.
11 - As seções da fiação dos circuitos representados nesta folha estão indicadas na tabela de circuitos correspondente nas folhas de
seus respectivos diagramas elétricos.
12 - Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de equipamentos, para que todos os
pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado adequadamente.
13 - Os cabos utilizados para alimentação das luminárias, deverão ser não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa
emissão de fumaça e gases tóxicos.
14 - Deverão ser previstos 05 (cinco) disjuntores para alimentação dos circuitos de iluminação, conforme indicações de circuitação
realizada nos desenhos.
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