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- Quadro elétrico EXISTENTE

- Fiagéo, pela ordem: fase, neutro e condutor de protegdo, segdo 2,5mm?2.

- Eletrocalha perfurada instalada no entreforro ou aparente para instalagdo de cabeamento elétrico (Normal/emergéncia),
quando nao indicado com as dimensdes de (LxH)100x100mm:

- Perfilado instalado no entreforro ou aparente para instalagdo de cabeamento elétrico, com as dimensdes (LxH)38x38mm.

- Eletroduto em ago galvanizado, instalado acima do forro, diametro @1", quando néo cotado.

fffff - Eletroduto em ago galvanizado, embutido na alvenaria ou pavimento, didametro @1", quando ndo cotado.
<k - Caixa 4x2" com tomada monofasica simples 2x20A+T, padr&o brasileiro conforme norma NBR14.136/2002. (Altura de montagem

0,30m do pavimento, quando néo indicado), embutida na parede. Rede N/E - 220V (cor vermelha).

% - Caixa 4x2" com tomada monofasica simples 2x20A+T, padrao brasileiro conforme norma NBR14.136/2002. (Altura de montagem
1,10m do pavimento, quando no indicado), embutida na parede. Rede N/E - 220V (cor vermelha).

¢ - Caixa 4x2" com tomada monofasica simples 2x20A+T, padrao brasileiro conforme norma NBR14.136/2002. (Altura de montagem
1,80m do pavimento, quando no indicado), embutida na parede. Rede N/E - 220V (cor vermelha).

.y - Conduletes em liga de aluminio do tipo LL, LR, LB, C, Te X
A/O - Descida de eletrodutos embutidos na parede

o/ - Subida de eletrodutos embutidos na parede

OBS:
- O numero "2" acima da tomada identifica que a tomada sera dupla.
CODIGOS:
XX.y.zZ X=Tipo de circuito:

N circuitos stlequenmal ; 01. aN TN - Circuito de tomada normal
Quadro de origem do circuito TE - Circuito de tomada essencial (no break)
Circuito de forga

NOTAS:

1 - Devera ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixagdo necessarios a execucéo deste projeto.
2 - As instalagdes deverao ter suportagédo independente do forro.

3 - Todos os elementos metdlicos ndo energizados da instalagao tais como: painéis, eletrodutos, caixas de passagem e estruturas
metdlicas seréo solidamente aterrados.

4 - Devera ser passado arame guia de #16 AWG em toda a tubulagédo seca.

5 - Os cabos dentro das eletrocalhas e/ou perfilados deverdo ser agrupados por areas com fita insulok e identificados a cada 15,0m e
nas derivacgdes de infraestrutura.

6 - As curvas verticais para eletrocalha deverdo ter suas tampas soldadas de fabrica.

7 - Antes da execugdo da obra devera ser estudado no local eventuais interferéncias com outros sistemas e também ser confirmadas as
locagdes exatas das tomadas e pontos de forga.

8 - Os locais destinados a instalagdo de quadros elétricos e equipamentos deverdo ter seu layout e dimensdes confirmadas junto aos
respectivos fornecedores, para evitar o sub ou sobre dimensionamento.

9 - Todas as tubulagdes n&o indicadas seréo de g1".

10 - A bitola das tubulagdes embutidas de descida e distribuigao pelas paredes devera ser a mesma das tubulagdes utilizadas nas
saidas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em paredes de alvenaria devera ser utilizado eletroduto em PVC rigido e em
paredes de drywall devera ser utilizado sealtubo.

11 - As sec¢des da fiagao dos circuitos representados nesta folha estéo indicadas na tabela de circuitos correspondente nas folhas de
seus respectivos diagramas elétricos.

12 - Antes de executar, confirmar nos detalhes especificos de arquitetura as alturas de instalagdo de equipamentos, para que todos os
pontos de utilizagao (elétrica, telematica e outros) sejam posicionado adequadamente.

13 - As tomadas instaladas em locais onde serdo feitas as lavagens, como por exemplo a sala de residuos, deverdo possuir protecdo
total contra agua, devendo possui no minimo IP 44.

14 - Todas as tubulagdes em Sealtube instaladas em circulacéo, rota de fuga e areas de concetragédo de pessoas devem ser livres da
capa de PVC, em atendimento aos itens BD e BD4 da NBR 5410.

15 - As alturas de montagem e as cargas elétricas dos equipamentos deverédo ser compatibilizadas com o fabricante do equipamento.

16 - Os cabos utilizados para alimentagdo das tomadas, deverdo ser ndo propagantes de chama, livres de halogénio e com baixa
emissao de fumagca e gases toxicos.

17 - Devera ser confirmado, pelo contratante, a disponibilidade eletrica dos quadros existentes para as alimentacdes de iluminagao,
tomadas e equipamentos de ar condicionado.

18 - Os painéis da "SL DE QUADROS ELETRICOS" séo existentes e deverao ser relocados para este ambiente. devera ser respeitado
espagamento minimo de 10cm entre quadros.

19 - Deverao ser previstos 06 (seis) disjuntores monopolares de 16A para as alimentagdes dos circuitos de tomadas.
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