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* UTILIZAR DISJUNTOR 19 (500A) PARA ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA CLIMÁTICA;
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RÉGUA DE BORNES RÉGUA DE BORNES

A B C N PE

 1

CALORÍMETRO
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 2

CHILLER 1

 3

CHILLER 2

C20C63

4

RESERVA

VEM DA SUBESTAÇÃO UNITÁRIA 4

 5

RESERVA

C20C20

 6

RESERVA

Ø2"

Ø2"

** ACRESCENTAR DISJUNTOR (800A) (REGULÁVEL) PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DO CALORÍMETRO;
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NOTAS: 1 - Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução deste projeto. 2 - As instalações deverão ter suportação independente do forro. 3 - Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas de passagem e estruturas metálicas serão solidamente aterrados. 4 - Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados a cada 15,0m e nas derivações de infraestrutura. 5 - As curvas verticais para eletrocalha deverão ter suas tampas soldadas de fábrica. 6 - Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e dimensões confirmadas junto aos respectivos fornecedores, para evitar o sub ou sobre dimensionamento. 7 - Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de equipamentos. 8 - Deverá ser previsto remoção de todas as instalações existentes inoperantes (dutos, condutores, infraestrutura de condutos e quadros elétricos). 9 - Deverá a contratada compatibilizar todas as dimensões com o fornecedor de equipamentos que vier a ser selecionado. 10 - Deverá o instalador, antes de iniciar a instalação do equipamento, submeter a aprovação do projetista/contratante os desenhos de fabricação e detelhamento de instalação. 11 - Os cabos utilizados pelos alimentadores deverão ser isentos de Gases Halogêneos, em atendimento a NBR 5410. 12 - Todos os painéis elétricos deverão atender as exigências da NBR 5410 e NR-10 do Ministério do Trabalho e possuir placa com identificação externa contendo a capacidade de corrente, tensão, nível de curto circuito e demais informações pertinentes para o cumprimento dessas normas. 16 - Está sendo considerado no projeto que os equipamentos (Câmara Climática, Calorímetro e Chillers do Calorímetro) serão alimentados através da tensão de 480V. Esta alimentação deverá ser confirmada pelo fornecedor do equipamento.
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- Eletrocalha perfurada instalada no entreforro ou aparente para instalação de cabeamento elétrico, quando não indicado com as dimensões de (LxH)100x100mm:
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