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CENTRO DE’PESQU|SAS DE ENERGIA ELETRICA N° CLIENTE PAGINA
PROJETO BASICO , PQ-ATM.21.013-CEPEL-HID-001 |, /3 -
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS N° FORNECEDOR REV.
PLANILHA DE QUANTIDADES 0
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM AS PECAS DESENHADAS )
DO PROJETO. ¢l 1.00
ITEM SERVICOS UN |QUANT.
1 |TUBULAGAO
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=25mm, INCLUSIVE
11 |CONEXOES, FABR."TIGRE" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA m | 24.00
TECNICA OU SUPERIOR.
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=50mm, INCLUSIVE
12 |CONEXOES, FABR."TIGRE" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA m | 20.00
TECNICA OU SUPERIOR.
2 |PECAS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM BRONZE COM ADAPTADOR - 3/4",
21 |FABR."DOCOL" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA OU un | 4.00
SUPERIOR.
TORNEIRA CURTA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO -
2.2 o iAw un 4.00
DN=3/4
MATERIAIS NECESSARIOS PARA SUPORTE E FIXACAO , FORNECIMENTO
23 |E MONTAGEM DAS TUBULACOES DE AGUA FRIA COBRE CONFORME ¢ | 2800
RECOMENDACOES DO FABRICANTE
24 |JOELHO DE 90° DN =25mm un | 13.00
25  |JOELHO DE 90° DN =50mm un | 2.00
26 |TE DE REDUCAO DN=50x25mm un | 1.00
2.7 TE DN=50mm un 1.00
28 |REDUCAO DN=50x25mm un | 2.00
2.9 |JOELHO DE 45° DN =25mm un | 1.00
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CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA N° CLIENTE PAGINA
PROJETO BASICO PQ-ATM.21.013-CEPEL-HID-001 /2 -
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS N° FORNECEDOR "REV.
PLANILHA DE QUANTIDADES -—- 0
ITEM DESCRIGAO UNID. [ QUANT.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM AS PECAS DESENHADAS ) 100
DO PROJETO. K :
ITEM SERVICOS UN |[QUANT.
1 TUBULAGAO
TUBO DE PVC RIGIDO, LINHA ESGOTO SANITARIO, PONTA E BOLSA COM
1.1 |VIROLA, SERIE REFORCADA, DN= 40 mm, INCLUSIVE CONEXOES m | 27.00
FABR."TIGRE" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA OU
TUBO DE PVC RIGIDO, LINHA ESGOTO SANITARIO, PONTA E BOLSA COM
1o |VIROLA, SERIE REFORGADA, DN= 75 mm, INCLUSIVE CONEXGES 14.00
' FABR."TIGRE" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA OU m '
SUPERIOR.
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, LINHA ESGOTO, DN= 100 mm,
13  |FABR."SAINT GOBAIN" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA m 80.00
OU SUPERIOR.
2 PEGAS
1 |CAIXA DE INSPECAO CIRCULAR D=600mm, EM CONCRETO ARMADO 500
: MOLDADO NO LOCAL un :
TAMPAO PASSUS FERRO FUNDIDO ©0.60 CLASSE B125, FABR."SAINT
22 |GOBAIN" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA OU SUPERIOR.| un 5.00
,3 |GRELHA EM FERRO FUNDIDO XADREZ 3/16", CLASSE B125 - FABR."SAINT 30.00
' GOBAIN" OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA OU SUPERIOR.| ™M :
2.4  [CH.ACO ASTM A-36 - 3/16" m2 0.07
2.5 |[CANTONEIRA 11/2"x3/16" ACO ASTM-A36 m | 60.00
55 |RALO SIFONADO PVC COM GRELHA 150X185X75mm, FABR."TIGRE" OU 3.00
' SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA OU SUPERIOR. un :
2.7 |JOELHO DE 90° DN =40mm un 9.00
2.8 |JOELHO DE 45° DN =40mm un 1.00




