VENEZIANA NAS PORTA
PARA GAPTACAO DE AR EXTERIOR
AREA LIVRE MiNIMA=0,02m2
ACES AN
PRACIPAL
0.0/

TUBALAG DRENQ,
| AG'BARRI UASPLUVIAIS,

; -4
TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE
@3/8"-11/8"

VAl AO PATAMAR TECNICO

-0.40

VENEZIANA NAS PORTAS
PARA CAPTAGAO DE AR EXTERIOR
AREA LIVRE MiNIMA=0,02m2

. @ +0.10
- & FURO NA LAJE PARA SUBIDA
{ : DAS TUBULAGOES DE GAS Eﬂ

VENEZIANA NAS PORTAS -0 VENEZIANA NAS PORTAS
PARA CAPTAGAO DE AR EXTERIOR PARA CAPTAGAO DE AR EXTERIOR

AREA LIVRE MINIMA=0,02m2 AREA LIVRE MINIMA=0,02m2 e | O '

E=3

J“b +0/10

| - _ j@ — \ L

EE. 6D I
AREA=26,20 m? AREA=26,20 m? %]

EQUIPAMENTOS

B — 4 D

lww)

' AG-O1A' ' AC-01B'

23/8" - 11/8" 2| I -
ov/a- 172" ) T N ITEM DESCRIGAQ
SALA DE CONTROLE : VAI AQ PATAMAR TEGNICO o
ees=soom: VALAO PATAVIRRTECNICO [ ) [ A CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT APARENTE TIPO PISO/TETO
e ﬂ: A\ | AC-01AB | CAPACIDADE NOMINAL=60000 BTU/h - 220V/MONOFASICO/60Hz/25A

TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE

| MODELO: CARRIER - 42XQV60C5+38CCV060515MC
i - qu = - j®; E 0 @ 7 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO CASSETE
2 Z : HES T | Sl ) o o AC-02A/B | CAPACIDADE NOMINAL=60000 BTU/h - 220V/TRIFASICO/60Hz/25A
TUBULAGAO DE DRENO Hi i MODELO: ELGIN - KMTFIG0B2IA+KTFE60B3NA
VAI AO JARDIM
i 3 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT APARENTE TIPO HI WALL
; ; . CAPACIDADE NOMINAL =12000 BTU/h - 220V/MONOFASICO/60Hz/15A
FURO NA LAJE PABASUBIDA ; "N FUR0 NA LAJEPARA SUBIDA AC-03

DAS TUBU%%?E afs | e DS TUBULAGOESE € MODELO: SPRINGER - 42LUCC12C5+38KCM12C5

/ / \/ S , SIMBOLOGIA
V \ INTERLIGAGAO ELETRICA E DE GAS REFRIGERANTE
@  PONTO DE FORGA

PLANTA DO PAV. TERREO

01 ESCALA 1:100 EQUIPAMENTOS: _AC - 01

AC - AR CONDICIONADO

L —I_— N° DE IDENTIFICACAO

TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE
@3/8" -1 1/4"
REEEEEREEEREREEEE TUBULAGAOQ DE GAS REFRIGERANTE : NOTAS
g1/4"- 172" e - -
o I e O e e I e IO e e I e o ‘~. e o A - DIMENSOES EM CM QUANDO NAO INDICADA A UNIDADE
oL B - A UNIDADE EVAPORADORA DEVERA SER FIXADA NO TETO COM SUPORTES APROPRIADOS QUE NAO OBSTRUAM AS TAMPAS DE ACESSO AO
m = . EQUIPAMENTO
M ] s ’ C - AS TUBULAGOES DE GAS REFRIGERANTE DE INTERLIGAGAO DO EVAPORADOR AQ CONDENSADOR DEVERAQ OBEDECER AO
L AC-03 T DIMENSIONAMENTO E RECOMENDAGOES DO FABRICANTE
1 = R O O R Y A R A S T corarremac = — - v -  — o — e S D - PREVER DRENO PARA COLETA DE CONDENSADO JUNTO A UNIDADE EVAPORADORA
J L R FENES J I AC-01B . AC-01A PTEN . E - AS ESPECIFICACOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL TECNICO
’ - ST F - AS UNIDADES CONDENSADORES FICARAQ INSTALADAS SOBRE BASE DE CONTRETO
. . siTIO: . DATA:
SALA DE CONTROLE CEPEL - ILHA DO FUNDAO 15/02/2019
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE:
S AL ET THT . S ‘ EletrObraS SIISTEMAS PREDIAIS HIDROSSANITARIOS
.. COMBUSTIVEL 10 . RN BANHEIRO G.D. GARAGEM h L o CCDC[ TITULO DO DESENHO:
\~ N R /‘ s ﬁ— ;\ rgp— - = - ; s - - -  rmar: - .- - . ~
S N T S S N N S S I S o Y PB - PLANTA E CORTE DE INSTALACOES DE
T T T AR CONDICIONADO - PAV. TERREO
CO RTE D D \/ ESCALA: FOLHA: CODIGO DO ARQUIVO: PRANCHA:
02 ESCALA 1:100 1/100 23/25 CEPEL_PB_ARCON_23 23




	Sheets and Views
	_23


