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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V3 V6

V8 V10 V13

V14 V15 V16

V17 V19 V22

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 214 148 31672

2 6.3 8 998 7984

3 6.3 2 498 996

4 6.3 72 108 7776

5 6.3 8 643 5144

6 6.3 8 628 5024

7 6.3 2 329 658

8 6.3 4 320 1280

9 6.3 8 245 1960

10 6.3 8 561 4488

11 6.3 16 782 12512

12 6.3 2 352 704

13 6.3 8 107 856

14 6.3 8 corr 1696

15 6.3 8 corr 3800

16 6.3 8 corr 1360

17 10.0 4 283 1132

18 10.0 4 254 1016

19 10.0 4 276 1104

20 10.0 3 638 1914

21 10.0 3 674 2022

22 10.0 3 179 537

23 10.0 3 173 519

24 10.0 6 599 3594

25 10.0 3 167 501

26 10.0 3 169 507

27 10.0 3 167 501

28 10.0 3 168 504

29 10.0 3 276 828

30 10.0 3 247 741

31 10.0 3 563 1689

32 10.0 3 592 1776

33 10.0 6 189 1134

34 10.0 3 108 324

35 10.0 3 188 564

36 10.0 3 164 492

37 12.5 4 996 3984

38 12.5 3 292 876

39 12.5 2 608 1216

40 12.5 3 404 1212

41 12.5 3 426 1278

42 12.5 1 215 215

43 12.5 3 864 2592

44 16.0 4 649 2596

45 16.0 2 408 816

46 16.0 2 867 1734

47 20.0 4 634 2536

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 5%

(kg)

CA50 6.3 879.1 225.9

10.0 214 138.5

12.5 113.7 115

16.0 51.5 85.3

20.0 25.4 65.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 630.4

Volume de concreto (C-35) = 7.84 m³

Área de forma = 92.54 m²
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