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@ S EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIGAO
0T

— S CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT APARENTE TIPO PISO/TETO
AC-01A/B CAPACIDADE NOMINAL=60000 BTU/h - 220V/MONOFASIC0/60Hz/25A
MODELO: CARRIER - 42XQV60C5+38CCV060515MC

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO CASSETE

N — AC-02A/8 | CAPACIDADE NOMINAL=60000 BTU/h - 220V/TRIFASICO/60Hz/25A
= L MODELO: ELGIN - KMTFIG0B2IA-+KTFEGO0B3NA

PLANTA DO PAV. TECNICO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT APARENTE TIPO HI WALL

01 ESCALA 1:100 AC-03 CAPACIDADE NOMINAL=12000 BTU/h - 220V/MONOFASICO/60Hz/15A

L MODELO: SPRINGER - 42LUCC12C5+38KCM12C5

SIMBOLOGIA

—--—  INTERLIGAGAQ ELETRICA E DE GAS REFRIGERANTE

FURO NA VIGA PARA PASSAGEM
DE TUBULAGAO DE GAS E DRENO

@  PONTO DE FORGA

X T EQUIPAMENTOS: _AC - 01
TUBULAGAQ DE GAS REFRIGERANTE s T a

@1/4" - 1/2"
VEM DA SALA DE CONTROLE

PROJEGAO DO CONDENSADOR
AC-02B TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE,
03/8"-11/8"

N° DE IDENTIFICACAO
AC - AR CONDICIONADO

FURO NA VIGA PARA PASSAGEM VAI AO PATAMAR TECNICO

DE TUBULAGAO DE GAS E DRENO
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o AC- TUBULAGAO DE DRENO —— .= AC-02B f-——-—--> A== - ——--—=-- AC-02A A - = =
AC-01AN VAI A BARRIL DE  AGUAS PLUVIATS ::-T _~—~—=_—=?¥_ TR l . A - DIMENSOES EM CM QUANDO NAO INDICADA A UNIDADE
AUDITORIO 1 ﬂ I 1: T ) B - A UNIDADE EVAPORADORA DEVERA SER FIXADA NO TETO COM SUPORTES APROPRIADOS QUE NAO OBSTRUAM AS TAMPAS DE ACESSO AQ
EQUIPAMENTO
C - AS TUBULAGOES DE GAS REFRIGERANTE DE INTERLIGAGAO DO EVAPORADOR AQ CONDENSADOR DEVERAQ OBEDEGER AQ
DIMENSIONAMENTO E RECOMENDAGOES DO FABRICANTE
. D - PREVER DRENO PARA COLETA DE CONDENSADOQ JUNTO A UNIDADE EVAPORADORA
E CRC ACESSO DEPOSITO E - AS ESPECIFICACOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL TECNICO
o EE. COBERTA PRINCIPAL MOBILIARIO F - AS UNIDADES CONDENSADORES FICARAQ INSTALADAS SOBRE BASE DE CONTRETO
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