J LEGENDA: FORCA

- Quadro elétrico EXISTENTE

>\
L/

- Caixa do tipo pead, montagem aparente, de dimensoes (4"x4"x2"). Instalacédo no forro, quando n&o indicada.

i
N\

- Caixa do tipo pead, montagem aparente, de dimensoes (4"x4"x2"). Instalagédo sobre o piso, quando ndo indicada.

)
\V,

—H_—T— - Fiacéo, pela ordem: fase, neutro e condutor de protegdo, segdo 2,5mm?2.

- Eletrocalha perfurada instalada no entreforro ou aparente para instalagcdo de cabeamento elétrico, quando nao indicado com as
dimensoes de (LxH)200x100mm:

- Perfilado instalado no entreforro ou aparente para instalacdo de cabeamento elétrico, com as dimensdes (LxH)50x50mm.

- Eletroduto em ago galvanizado, instalado acima do forro, didmetro @1", quando ndo cotado.

fffff - Eletroduto em ago galvanizado, embutido na alvenaria ou pavimento, didmetro @1", quando ndo cotado.

-
e e

A/O - Descida de eletrodutos embutidos na parede

A

- Conduletes em liga de aluminio do tipo LL, LR, LB, C, Te X

- Subida de eletrodutos embutidos na parede

CODIGO PARA IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS:
AC.yy

[ L | LN° circuitos sequencial — 01 a N
— |

Circuito de tomadas para ar condicionado

NOTAS:

] 1 — Deverd ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixagdo necess@rios & execugdo
deste projeto.

2 — As instalag8es deverdo ter suportag@o independente do forro.

3 — Todos os elementos metélicos ndo energizados da instalagdo tais como: painéis, eletrodutos, caixas
de passagem e estruturas metdlicas serdo solidamente aterrados.

4 — Deverd ser passado arame guia de #16 AWG em toda a tubulagdo seca.

5 — Os cabos dentro das eletrocalhas deverdo ser agrupados por dreas com fita insulok e identificados
a cada 15,0m e nas derivagdes de infraestrutura.

6 — As curvas verticais para eletrocalha deverdo ter suas tampas soldadas de fdbrica.

— ANEXO DE TRANSICAO 7 — Antes da execugdo da obra deverd ser estudado no local eventuais interferéncias com outros
20.50m? ) sistemas e também ser confirmadas as locagdes exatas das tomadas e pontos de forga.

£U.0Um4s ]

01 8 — Os locais destinados & instalagdo de quadros elétricos e equipamentos deverdo ter seu layout e

dimens8es confirmadas junto aos respectivos fornecedores, para evitar o sub ou sobre dimensionamento.

’ 9 — Todas as tubulagSes ndo indicadas serdo de o1”.

10 — A bitola das tubula¢gdes embutidas de descida e distribuigdo pelas paredes deverd ser a mesma
05 — das tubulagdes galvanizadas utilizadas nas safdas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em
paredes de alvenaria deverd ser utilizado eletroduto em PVC rigido e em paredes de drywall deverd ser
] - utilizado sealtubo.

o 11 — Antes de executar, confirmar nos detalhes especificos de arquitetura as alturas de instalagdo de
equipamentos, para que todos os pontos de utilizagdo (elétrica, telemdtica e outros) sejam posicionado
adequadamente.

12 — Os cabos utilizados para alimentagdo dos equipamentos de ar condicionado, deverdo ser ndo
propagantes de chama, livres de halogénio e com baixa emissdo de fumaga e gases tdxicos.

13 — Deverdo ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentagdes dos circuitos das
Evaporadoras e 02 (dois) disjuntores de 25A para alimentag8es dos circuitos das Condensadoras.
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CALORIMETRO /,jjfffffjj/ RELACAO DE ALIMENTADORES - AR CONDICIONADO REV.|  DATA DESCRIGAO

SRREEE I, e EMPREENDIMENTO:
. . . . . . L ) FORMACAO DOS ALIMENTADORES (mm?) < Eletrobras  CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA
IDENTIFICACAO ORIGEM DESTINO SISTEMA (V) |DIST. (m) TIPO DE CONDUTOR Cepel o | -

SALA. DO

CALORIMETRO FASE (x3) NEUTRO TERRA l\"‘ 'j M EMPRESA/ REG. ORGAO DE CLASSE: ATOM ENGENHARIA - CREA-RJ 2016201613

RESPONSAVEL EMPRESA / REG. ORGAO DE CLASSE:

k AC.1.01A AP8-L17 UE-01 220 15 2,5 2,5 2,5 EPR 90°C0,6/1kV PABLO MARTINS - CREA-RJ 2013108912

ENGENHARIA

AN AC.1.01B AP8-117 UC-01 220 18 4,0 4,0 4,0 EPR 90°C 0,6/1kV
’ AC.1.02A AP8-117 UE-02 220 27 2,5 2,5 2,5 EPR 90°C 0,6/1kV ELETRICA PROJETOBASICO | -

AC.1.02B AP8-L17 UC-02 220 30 4,0 4,0 4,0 EPR 90°C 0,6/1kV

INSTALACOES ELETRICAS ASSOCIADAS - HVAC

INSTRUGOES DE PLOTAGEM

COR ESPESSURA

CINZA (n* 8) 0.05
DESENHO: PROJETO:

/ \\: 5 ~
VERMELHO 012 / } TE,EE EU LEONARDO SILVA WAGNER MELO
0,20 [ | SCALA: .
AZUL ‘ R ESCALA: TIPO DOC. COD. DOC. FOLHA
1/75 01 de 01

VERDE 0,25 INDICADA DESENHO .DWG

AMARELO 0,35 AN S/

- om0z | DE-ATM.21.013-CEPEL-ELE-004 REV 3

BRANCO 0,60

CIANO 0,70 : :

PRANCHA AQ - 1.188x841mm
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NOTAS: 1 - Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução  - Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução - Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução  Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução  ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução  considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução  pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução  instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução  todos os elementos de fixação necessários à execução todos os elementos de fixação necessários à execução  os elementos de fixação necessários à execução os elementos de fixação necessários à execução  elementos de fixação necessários à execução elementos de fixação necessários à execução  de fixação necessários à execução de fixação necessários à execução  fixação necessários à execução fixação necessários à execução  necessários à execução necessários à execução  à execução à execução  execução execução deste projeto. 2 - As instalações deverão ter suportação independente do forro. 3 - Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  - Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas - Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas  tais como: painéis, eletrodutos, caixas tais como: painéis, eletrodutos, caixas  como: painéis, eletrodutos, caixas como: painéis, eletrodutos, caixas  painéis, eletrodutos, caixas painéis, eletrodutos, caixas  eletrodutos, caixas eletrodutos, caixas  caixas caixas de passagem e estruturas metálicas serão solidamente aterrados. 4 - Deverá ser passado arame guia de #16 AWG em toda a tubulação seca. 5 - Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  - Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados - Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados  agrupados por áreas com fita insulok e identificados agrupados por áreas com fita insulok e identificados  por áreas com fita insulok e identificados por áreas com fita insulok e identificados  áreas com fita insulok e identificados áreas com fita insulok e identificados  com fita insulok e identificados com fita insulok e identificados  fita insulok e identificados fita insulok e identificados  insulok e identificados insulok e identificados  e identificados e identificados  identificados identificados a cada 15,0m e nas derivações de infraestrutura. 6 - As curvas verticais para eletrocalha deverão ter suas tampas soldadas de fábrica. 7 - Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  - Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros - Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros  ser estudado no local eventuais interferências com outros ser estudado no local eventuais interferências com outros  estudado no local eventuais interferências com outros estudado no local eventuais interferências com outros  no local eventuais interferências com outros no local eventuais interferências com outros  local eventuais interferências com outros local eventuais interferências com outros  eventuais interferências com outros eventuais interferências com outros  interferências com outros interferências com outros  com outros com outros  outros outros sistemas e também ser confirmadas as locações exatas das tomadas e pontos de força. 8 - Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  - Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e - Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e  e equipamentos deverão ter seu layout e e equipamentos deverão ter seu layout e  equipamentos deverão ter seu layout e equipamentos deverão ter seu layout e  deverão ter seu layout e deverão ter seu layout e  ter seu layout e ter seu layout e  seu layout e seu layout e  layout e layout e  e e dimensões confirmadas junto aos respectivos fornecedores, para evitar o sub ou sobre dimensionamento. 9 - Todas as tubulações não indicadas serão de ø1". 10 - A bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  - A bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma - A bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  A bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma A bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma bitola das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma das tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma tubulações embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma embutidas de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma de descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma descida e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma e distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  distribuição pelas paredes deverá ser a mesma distribuição pelas paredes deverá ser a mesma  pelas paredes deverá ser a mesma pelas paredes deverá ser a mesma  paredes deverá ser a mesma paredes deverá ser a mesma  deverá ser a mesma deverá ser a mesma  ser a mesma ser a mesma  a mesma a mesma  mesma mesma das tubulações galvanizadas utilizadas nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  tubulações galvanizadas utilizadas nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em tubulações galvanizadas utilizadas nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  galvanizadas utilizadas nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em galvanizadas utilizadas nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  utilizadas nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em utilizadas nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em nas saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em saídas das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em das eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em eletrocalhas, conforme indicadas na planta. Em  conforme indicadas na planta. Em conforme indicadas na planta. Em  indicadas na planta. Em indicadas na planta. Em  na planta. Em na planta. Em  planta. Em planta. Em  Em Em paredes de alvenaria deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  de alvenaria deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser de alvenaria deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  alvenaria deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser alvenaria deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser utilizado eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser eletroduto em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser em PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser PVC rígido e em paredes de drywall deverá ser  rígido e em paredes de drywall deverá ser rígido e em paredes de drywall deverá ser  e em paredes de drywall deverá ser e em paredes de drywall deverá ser  em paredes de drywall deverá ser em paredes de drywall deverá ser  paredes de drywall deverá ser paredes de drywall deverá ser  de drywall deverá ser de drywall deverá ser  drywall deverá ser drywall deverá ser  deverá ser deverá ser  ser ser utilizado sealtubo. 11 - Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  - Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de - Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de  específicos de arquitetura as alturas de instalação de específicos de arquitetura as alturas de instalação de  de arquitetura as alturas de instalação de de arquitetura as alturas de instalação de  arquitetura as alturas de instalação de arquitetura as alturas de instalação de  as alturas de instalação de as alturas de instalação de  alturas de instalação de alturas de instalação de  de instalação de de instalação de  instalação de instalação de  de de equipamentos, para que todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  para que todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado para que todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  que todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado que todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado (elétrica, telemática e outros) sejam posicionado  telemática e outros) sejam posicionado telemática e outros) sejam posicionado  e outros) sejam posicionado e outros) sejam posicionado  outros) sejam posicionado outros) sejam posicionado  sejam posicionado sejam posicionado  posicionado posicionado adequadamente. 12 - Os cabos utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  - Os cabos utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não - Os cabos utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  Os cabos utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não Os cabos utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  cabos utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não cabos utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não utilizados para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não para alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não alimentação dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não dos equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  equipamentos de ar condicionado, deverão ser não equipamentos de ar condicionado, deverão ser não  de ar condicionado, deverão ser não de ar condicionado, deverão ser não  ar condicionado, deverão ser não ar condicionado, deverão ser não  condicionado, deverão ser não condicionado, deverão ser não  deverão ser não deverão ser não  ser não ser não  não não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. 13 - Deverão ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  - Deverão ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das - Deverão ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  Deverão ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das Deverão ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das ser previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das previstos 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das 02 (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das (dois) disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das disjuntores de 16A para alimentações dos circuitos das  de 16A para alimentações dos circuitos das de 16A para alimentações dos circuitos das  16A para alimentações dos circuitos das 16A para alimentações dos circuitos das  para alimentações dos circuitos das para alimentações dos circuitos das  alimentações dos circuitos das alimentações dos circuitos das  dos circuitos das dos circuitos das  circuitos das circuitos das  das das Evaporadoras e 02 (dois) disjuntores de 25A para alimentações dos circuitos das Condensadoras.
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