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*VER NOTA 8

LEGENDA - ESQUADRIAS

ESPECIFICACAO LOCAL
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM 1 FOLHA DE

ABRIR COM REVESTIMENTO EM FORMICA FREIJO

DIM. (m) | QTD. (un)

PMO1 0,80x2,10 03 SALAS DE CONTROLE

PAO1 | PORTA DE MADEIRA COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR COM REVESTIMENTO EM FORMICA
FREIJO (VER NOTA 6)

PORTA DE DIVISORIA EUCATEX COM
FERRAGENS COMPLETAS, COR AREIA
JUNDIAI E PERFIS EM CINZA.

PEO1 | PORTA EXISTENTE A SER MANTIDA 0,80x2,10 02 SALA DO CALORIMETRO/
SALA DOS QUAD.ELET.

SALADO

2,00x2,10 02 P
CALORIMETRO

ESTRUTURA EXITENTE

SALA DOS QUADROS
ELETRICOS

PDO1 0,80x2,10 01

PEO2 | PORTA EXISTENTE A SER MANTIDA 0,80x2,10 01 SALA DA CAMARA
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ACESSO A SALA DE
CONTROLE DO CALORIMETRO 8

8.18

ESTRUTURA EXISTENTE

ESTRUTURA EXISTENTE
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14,50mX9,00m
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2.60mX1.20m

DO CALORIM

4.58

CORTE AA - LAYOUT
ESCALA: 1/75

01

SUGESTAO DO POSICIONAMENTO
DA(S) UNIDADE(S)
CONDENSADORA(S) DO(S)
APARELHO(S) DE AR CONDICIONADO
DA ENVOLTORIA

2.63

8.18
3.20

5.50
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ESTRUTURA EXISTENTE
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TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS.
TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

A(S) CONDESADORA(S) DE AR CONDICIONADOS DA ENVOLTORIA DO CALORIMETRO DEVERAO SER INSTALADAS
ACIMA DA LAJE DA PROPRIA ENVOLTORIA.

4. SUGERIMOS QUE A(S) CONDESADORA(S) DE AR CONDICIONADO DA ENVOLTORIA DA CAMARA SEJAM INSTALADAS
NA PAREDE ACIMA DA LAJE DA PROPRIA ENVOLTORIA OU DO LADO EXTERNO AO AMBIENTE. A DEFINIGAO DO
LOCAL DEVERAO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

O PISO DA SALA DO CALORIMETRO E SALA DA CAMARA DEVERAO SER NIVELADOS PARA QUE OS EQUIPAMENTOS
QUE SERAO INSTALADOS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADOS E CALGADOS.

A LOCALIZAGAO DEFINITIVA DAS PORTAS DA ENVOLTORIA DEVERA SER DEFINIDA PELO CLIENTE JUNTO AO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, CONFORME ABORDADO EM REUNIAO. COMO CONSTA NA TABELA DE
QUANTITATIVO, SUGERIMOS QUE SEJAM PORTAS COM 2 FOLHAS DE ABRIR SEGUINDO A MESMA ESPECIFICAGAO
DAS DEMAIS PORTAS NOVAS DO PROJETO (MADEIRA COM REVESTIMENTO EM FORMICA FREIJO) PARA QUE TENHA
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SUSPENSAS E FIXADAS NA
PAREDE FORA DO 6.
AMBIENTE

DOS EQUIPAMENTOS
2,00MX2,50M
(LARGURAXALTURA).
*VER NOTA 7
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UMA BAIXA TROCA DE CALOR ENTRE O AMBIENTE INTERNO E EXTERNO A ENVOLTORIA TANTO POR CONTA DO
MATERIAL, QUANTO PELO ACABAMENTO DAS PORTAS DE MADEIRA QUE CONSTUMAM TER MENOS FRESTAS QUE
OCASIONAM SAIDAS DE AR. NO PROJETO TAMBEM INDICAMOS 2 PORTAS POSICIONADAS NA MESMA PROJEGAO

DAS PORTAS DO EQUIPAMENTO COM INTUITO DE FACILITAR A ENTRADA E SAIDA DE APARELHOS DE TESTE.

EQUIPAMENTOS 2,00MX2,10M (LARGUSOéQI}\,TgTR:% 7. ALOCALIZACAO DAS PORTAS, PAINEIS ELETRICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS TANTO DO CALORIMETRO QUANTO
DA CAMARA E UMA SUGESTAO BASEADA NA REUNIAO FEITA PELA CONTRATADA E CONTRATANTE. A LOCALIZACAO
02 CORTE BB - LAYOUT 03 CORTE CC - LAYOUT DEFINITIVA DEVERA SER DEFINIDA PELO CLIENTE PARA CONFECCAO DO EQUIPAMENTO JUNTO AO FABRICANTE.

ESCALA: 175 ESCALA: 1175 8.  SEGUNDO A FICHA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS, OS DUTOS DE ENVIO E RETORNO DE AGUA GELADA DEVEM
SOMAR 40ML (METROS LINEARES) PARA O PRIMEIRO CIRCUITO (1° AMBIENTE) E 50ML PARA SEGUNDO CIRCUITO
(2° AMBIENTE). NO PROJETO, INDICAMOS APROXIMADAMENTE 37ML PARA O PRIMEIRO AMBIENTE E
APROXIMADAMENTE 51,5ML PARA O SEGUNDO AMBIENTE. CONSULTAR COM O FABRICANTE SE O VALOR A MAIS
NO SEGUNDO CIRCUITO PODE SER COMPENSADO PELA SOBRA DO PRIMEIRO OU SER TERA ACRESCIMO DE
VALOR ADICIONAL DE PROJETO E MATERIAL.

9. CONFIRMAR DISTANCIA ENTRE APOIOS E TIRANTES NECESSARIO PARA SUSTENTAGAO DOS TUBOS. NO PROJETO
INDICAMOS TIRANTES A CADA 1METRO.

FOI DEFINIDO NA VISITA QUE OS MODULOS DA DIVISORIA PODERIAM SER TROCADOS DE POSIGAO PARA QUE NAO
TENHA VISOR PARA A PARTE ONDE FICARAO OS QUADROS REMANEJADOS.

0S QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER REMANEJADOS PARA A NOVA "SALA DOS QUADROS ELETRICOS". A
DISTANCIA ENTRE ELES ESPECIFICADAS NO DESENHO SAO DISTANCIAS MAXIMAS NECESSARIAS PARA QUE
CAIBAM NA SALA RESERVADA A ELES. A DISTANCIA MiINIMA ENTRE QUADROS DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS
NORMAS SEGUINDO O PROJETO DE ELETRICA.

DIMENSOES DA PORTA INDICADA NA FICHA DOS

TROCAR MODULO DA -l—-\, —
DIVISORIA COM VISOR PELO b —
MODULO SEGUINTE, PARA QUE 11.
NAO TENHA VISAO PARA A

SALA ONDE SERAO
POSICIONADOS OS QUADROS.
*VER NOTA 10

15/10/2021 REVISAO DAS SALAS DE CONTROLE E REUNIAO COM RETIRADA DE MOBILIARIOS

30/07/2021 COMPATIBILIZAGAO COM PROJETO DE ESTRUTURAS - ALTURA DA ENVOLTORIA DO CALORIMETRO

16/07/2021 REVISAO DAS SALAS DE CONTROLE DA CAMARA E CALORIMETRO COM ACRESCIMO DE MOBILIARIO
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‘ Fletrobras CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA
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QUADROS ELETRICOS

SALA DE CONTROLE
CALORIMETRO

SALA DE CONTROLE
CAMARA

SALA EXISTENTE EMPRESA / REG. ORGAO DE CLASSE:

ATOM ENGENHARIA - CREA-RJ 2016201613

RESPONSAVEL EMPRESA / REG. ORGAO DE CLASSE:
PABLO MARTINS - CREA-RJ 2013108912

DISCIPLINA: ETAPA: RRT:

ARQUITETURA PROJETO BASICO S110939218100CT001

CORTE DD - LAYOUT

CORTE EE - LAYOUT
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TITULO:

ESCALA: 1775 ESCALA: 1/75

LAYOUT - CORTES

DESENHO: PROJETO:

THAYSI VAZ THAYSI VAZ - CAU-RJ A182922-0 / VIVIANE RODRIGUES - CAU-RJ A182922-0
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