| LISTA DE COMPONENTES DE DIFUSAQ

TAG | QTD. DESCRIGAO DIM.(mm)| FABRICANTE

GRELHA DE INSUFLAMENTO, COM DUPLA DEFLEXAO E
GI—=01 08 | REGISTRO, EM ALUMINIO ANODIZADO, MODELO 525x225 | TROX/SIMILAR
VAT-DG.

_ C.SENSIVEL|C.LATENTE[ C.TOTAL [ _ . oo

o KWih KWih KWih
L ] SUPERIOR

u ANEXO DE TRANSICAQ

umzs ]

[ I

SALA DA

CAMARA (—‘

SALA DE SEGURANCA -

1 UNIDADE CLIMATIZADORA "SPLIT INDUSTRIAL”

IDENTIFICAGAO AC—01/02

AMBIENTE ENVOLTORIA
— (CALORIMETRO)

FABRICANTE (REFERENCIA) MGE AIR
J MODELO (REFERENCIA) SSH 05

| ] POSICAO DE MONTAGEM GABINETE
J — — |—INSUFLAMENTO / R—RETORNO
CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (kW) 18
SALA | CAPACIDADE NOMINAL SENSIVEL (kW) 16
SALA IMPRESSORA - FATOR CALOR SENSIVEL NOMINAL 0,89
m 469m || VAZRO AR INSUFLAMENTO (m?3/h) 5.000

| CONSUMO (kW) (EVAPORADOR / COND.) 2,64 / 5,5

PRESSAO DISPONIVEL (mmCA) 15
FLUIDO REFRIGERANTE R—410aq
CARACTERISTICAS ELETRICAS (V/F/Hz) 220/3 /60
DIMENSOES AxLxP (mm) — EVAPORADOR 440x1.150x1.350
PESO APROXIMADO (kg) — EVAPORADOR 152

PADRAO

e QUANTIDADE (02 OPERANTES)

CLASSE DE FILTRAGEM G4 PLISSADO

| : # - I - ﬁ OPCIONAIS:
U U A +0.00 —
- S O O Y ‘h — VENTILADOR DO EVAPORADOR CENTRIFUGO DO TIPO RADIAL EC;

E— — PLACA DE IDENTIFICAGAO EM ALUMINIO;
— PINTURA ELETROSTATICA P& — CINZA RAL 7035.

BANHEIRO

\

1

15 A
14 10.32m2
13 d

1 )

]

]

1.00

NOTAS PROJETO MECANICO

01 — VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL:

023— TODOS 0S NUMEROS ENTRE PARENTESES SAO REFERENTES A VAZAO EM

(m>/h);

03 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

05 — 0OS PONTOS DE FORGA PROTEGIDOS SERAO FORNECIDOS PELO CLIENTE

NAS POTENCIAS NECESSARIAS, CONFORME INDICADO EM PROJETO. E

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE A CONFIRMAGCAO DE DISPONIBILIDADE ELETRICA
~ PARA ALIMENTACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO A PARTIR DO

[— SALA ' B = PLENUM 1 e QUADRO INDICADO;

S 8.85m?2 | /| /1A 06 — OS CONDICIONADORES DE AR (AC — 01 E 02) FUNCIONARAO NO REGIME

- (1.500) (1.500) OPERANTE, SEM RESERVA;

/ . 07 — 0OS EQUIPAMENTOS TERAO SUA OPERACAO INTERROMPIDA

\ | AUTOMATICAMENTE NO CASO DE SINALIZAGAO PELO SISTEMA DE DETECGCAO DE

INCENDIO;

] AR . _ _ 08 — TODOS 0OS EQUIPAMENTOS SERAO POSICIONADOS SOBRE CALCO DE

:|7ECNICA/REUN:LAO e BORRACHA ANTIVIBRATORIOS DO TIPO NEOPRENE, DE MODO A ATENUAR 0S

.10

BANHEIRO

50.02m2

COMPARTIMENTO N 4

47.61m?2

L ‘,hﬁ.\ﬁ

I ; |—300x200
N (1.000)(tip).

7

1

4.20
4.20
4.20

1 - i ‘ NIVEIS DE RUIDO E VIBRAGAO A EDIFICAGAO;
i = 09 — TODOS OS DIMENSIONAMENTOS DEVERAO SER SER VERIFICADOS NA OBRA;
oh..= 0 - . 10 — TODOS OS DUTOS DEVEM SER CONFECCIONADOS EM MPU 20mm,
5 ﬂ T3P = SALA DO CALORIMETRO CONFORME DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO;
S R (s COMPARTIVENTO = = = = 11 — INSTALAR EM TODOS OS DUTOS DE AR CONDICIONADO E VENTILAGAO

= n 10OV NRRNRNLY RNV NRRIRNLULN Rl PORTAS ESTANQUES DE INSPEGCAO, SEGUINDO RECOMENDACOES DA NBR—16401 E

: SeMARA 13 — TODAS AS PASSAGENS DE DUTOS E TUBULAGCOES ATRAVES DE ALVENARIA
n DEVERAO SER VEDADAS E ARREMATADAS APOS A INSTALAGAO:
CORTE A-A — CALORIMETRO 14 — O SISTEMA FOI DIMENSIONADO PARA UMA TEMPERATURA DE 25°C NO

@)

- AMBIENTE;
ESCALA: 1/75 15 — AS INTERLIGAGOES DOS DUTOS COM OS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO
B PROJEGAO - BASE DEVERAO SER FEITAS COM CONEXOES FLEXTVEIS, IMPERMEAVEIS E RESISTENTES
| AO FOGO;
N 16 — DEVERAO SER REALIZADOS OS BALANCEAMENTOS DAS GRELHAS DE AR,
- REDES DE DUTOS E FRIGORIGENAS ANTES DO COMISSIONAMENTO DE ENTREGA DO
P ‘:QHTFULfE 2,60mX1,20m SISTEMA.
CALORMETRO T 17 — OS EQUIPAMENTOS DE HVAC SERAO SUPORTADOS POR BASES METALICAS
FIXADAS/INTEGRADAS A ESTRUTURA DA SALA ELETRICA, PROMOVENDO
/@ | ELEVAGAO E SUSTENTAGAO DOS PESOS DAS MAQUINAS.
PROJEGO DE SUPORTES 18 — O DIMENSIONAMENTO DOS SUPORTES £ A CARGO DA INSTALADORA,
PARATUBOSDEAGUA%;{;%}\ CHILLER | DEVENDO PROVER TAMBEM OS DEMAIS SUPORTES DAS INSTALAGOES
R 1,20m - ASSOCIADAS AO SISTEMA.
| N 19 — AS CONDENSADORAS UC—01/UC—02 FICARAO ACIMA DO TETO DO
<> CALORIMETRO E, RESPECTIVAMENTE, ACIMA DAS UNIDADES EVAPORADORAS AS
Tt N L ” N QUAIS SAO DESTINADAS.
H | & 20 — TODA TUBULAGAO FRIGORIGENA DEVERA SER TERMICAMENTE ISOLADA

¥© /gy APOS A INSTALAGAO.
/ M

A SIMBOLOGIA — PROJETO MECANICO

COMPARTIMENTO -

6.53m?2

]
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CORREDOR

SL DE QUADROS SALA

ELETRICOS

1 .‘907‘

L4l

VEM DA (UC) —
(TIPICON(E1+7,1m) RETORNODEAR ™
#TIPICO) 5

H H H i UE-02)
o
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2,

(E1.+6,55m)

5 T N , I TIPO DE DUTO
-+ 5 L « AR DE INSUFLAMENTO / VENTILAGA / DIMENSA0 DO DUTO
650400 | : AR DE RETORNO \[~000x000
: NOTA : O,VALOR DESTA COTA DEVERA SER DE 1/4 A, (0000) 3
(5.000) (WO 37 AR DE EXAUSTAO \_VAZAO m“/h

AR EXTERNO (1)-DUTO DE INSUFLAMENTO
PONTO DE FORGA (V)-DUTO DE VENTILAGAO

PONTO DE DRENO (R)-DUTO DE RETORNO
(A)-DUTO DE AR EXTERNO

4.40

LADO MAIOR DISTANCIA ENTRE SUPORTES

FERRAMENTARIA

DETALHE DAS DERIVACOES DE RAMAIS DE DUTOS

até 1000 mm L = 4000 mm SEM ESCALA

©® | i |

acima de 1000 mm L = 2000 mm

(E)-DUTO DE EXAUSTAO

DETALHE DE SUPORTE PARA SUSTENTACAO DE DUTO EM MPU /
SEM ESCALA

6.43

|—650x400
(4.000)(tip).

3.50

EQUIPAMENTO

‘ 3 18/10/2021 REMOGAO DE EQUIPAMENTO DA CAMARA
D \ 2 21/07/2021 ADEQUACAO DE FORMATO
DESVIO DE DUTOS EM OBSTACULOS [ 1 21/07/2021 ATENDENDO COMENTARIOS
| ‘ 0

EI DETALHE DE FIXACAO — CONEXOES FLEXIVEIS 12/07/2021 EMISSAO INICIAL

0|
> |hol-650x300 < 12

| SEM Esca.a .. REV. DATA DESCRICAO

3.000 .
PROJEGAO ( ) EMPREENDIMENTO:

SUPERIOR ' 9l D Eletrobras  CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA
T . 4 TRQ;I&FAOI?;IE\(S}QOODE \/*d/\f CURVA DE RAIO LONGO COM (R = D) CEDEl AV.OLINDA, 5800 - ADRIANOLPOLIS, NOVA IGUACU - RJ

DUTO

2.38

(1.500) ESC.:

EMPRESA / REG. ORGAO DE CLASSE:

ATOM ENGENHARIA - CREA-RJ 2016201613

VIGA METALICA I &=
H-12/1-12 REGISTRO
| REGISTRO

A . ORGA :
c[ E <:I RESPONSAVEL EMPRESA / REG. ORGAO DE CLASSE! PABLO MARTI NS _ CREA_RJ 201 31 089 1 2

e & N o e o T COLARINHO DISCIPLINA: ETAPA: ART:

INCLINAGAO 1:7

EXPANSAO

HVAC PROJETOBASICO | = -
JUA UL

g
l
2

-UI o <a

INSTRUGOES DE PLOTAGEM

20 6] CLIMATIZACAO - PLANTA E CORTES
INCLNAGED 1.4

COR ESPESSURA ‘ PREFERIVEL 1:7) H=ALTURA DA GRELHA

VERMELHO 0,12 TERREO DIMENSOES EM MILIMETROS LEONARDO SILVA HENRIQUE ZAPPIA WAGNER MELO

CINZA (n* 8)|  0.05 P } L=LARGURA DA GRELHA DESENHO: PROJETO:

AZUL 0,20 ESCALA: TIPO DOC. COD. DOC. FOLHA
01 de 01

VERDE 0.25 ‘ ESCALA: 1/75 DETALHE DO TRANSFORMACAO E DESVIO NO DUTO DETALHE MONTAGEM DE GRELHAS INDICADA DESENHO DWG

AMARELO 0,35 SEM ESCALA SEM ESCALA

CIANO 0,70

e = ozt | DE-ATM.21.013-CEPEL-VAC-001_REV_3

PRANCHA A0 - 1.188x841mm
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