I SIMBOLOGIA: ALIMENTADORES
— Quadro elétrico NOVO — REDE NE
— Autotrafo existente
Q DG 3P N E SECCAO DOS CONDUTORES DE ACORDO COM TABELA DE ALIMENTADORES q D
. - - VEM DA SUBESTAGAO UNITARIA 4
* E==—=+——9 — Eletrocalha perfurada instalada no entreforro ou aparente para instalagdo de cabeamento
PAINEL NORMAL T BARRA DE NEUTRO elétrico, quando ndo indicado com as dimensdes de (LxH)100x100mm:
QGBT EXISTENTE In=800A (REG) A A\ A ¢ * * NOTAS:
A i Pdc>35kA IP> 42 JG
SUBESTAGAO UNITARIA N° REGIME K>S 09
13800 - 480V 2 x 750 kVA TN=S BO0A (REG 1 — Deverd ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixag@o necessérios & execugdo deste
|| BCA projeto.
* UTILIZAR DISJUNTOR 19 (500A) PARA ALIMENTAGAO DA CAMARA CLIMATICA; I 2 — As instalag8es deverdo ter suportagdo independente do forro.
** ACRESCENTAR DISJUNTOR (800A) (REGULAVEL) PARA ALIMENTAGAO DO QUADRO DO CALORIMETRO; 3 — Todos os elementos metdlicos ndo energizados da instalagdo tais como: painéis, eletrodutos, caixas
BARRA DE TERRA i de passagem e estruturas metdlicas serdo solidamente aterrados.
T S T T T T R AN i Y 4 — Os cabos dentro das eletrocalhas deverdo ser agrupados por dreas com fita insulok e identificados a
e B I\—'—\I L cada 15,0m e nas derivag8es de infraestrutura.
E= - DPST 5 — As curvas verticais para eletrocalha deverdo ter suas tampas soldadas de féabrica.
: 25KA : . - . .
= (8/20) 6 — Os locais destinados a instalagdo de quadros elétricos e equipamentos deverdo ter seu layout e
ES dimensdes confirmadas junto aos respectivos fornecedores, para evitar o sub ou sobre dimensionamento.
£ A £ 7 — Antes de executar, confirmar nos detalhes especificos de arquitetura as alturas de instalagdo de
= m_e_‘. equipamentos.
ELETROCALHA : i A v 8 — Deverd ser previsto remogdo de todas as instalagSes existentes inoperantes (dutos, condutores,
WU ! & m—e—“ infraestrutura de condutos e quadros elétricos).
: 2A A 9 — Deverd a contratada compatibilizar todas as dimensSes com o fornecedor de equipamentos que vier
E= ® I:I—G— a ser selecionado.
= 425 0mm? 10 — Deverd o instalador, antes de iniciar a instalagdo do equipamento, submeter a aprovagdo do
= Smm projetista/contratante os desenhos de fabricagdo e detelhamento de instalagdo.
| C630 c100 11 — Os cabos utilizados pelos alimentadores deverdo ser isentos de Gases Halogéneos, em atendimento
ES I e . S a NBR 5410.
I ] e N ~ % ® m 12 — Todos os painéis elétricos deverdo atender as exigéncias da NBR 5410 e NR—10 do Ministério do
g Trabalho e possuir placa com identificagdo externa contendo a capacidade de corrente, tensdo, nivel de
— E D curto circuito e demais informag¢des pertinentes para o cumprimento dessas normas.
( U U U I ] = 1 ,/ n z \I_I_ﬁ 2 16 — Estd sendo considerado no projeto que os equipamentos (C&mara Climatica, Calorimetro e Chillers
E=| i X ® X do Calorimetro) serdo alimentados através da tensdo de 480V. Esta alimentaglo deverd ser confirmada
C|E CALORIMETRO CHILLER 1 C
I:I pelo fornecedor do equipamento.
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SALA DA ELETROCALHA INFRA - SUBTERRANEA ES L] 1
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‘ U— — ELETROCALHA TABELA DE CARGAS ELETRICAS - QDG-CALOR./CH
SALA IMPRESSORA 200100mm N DS CONDUTOR (mm2) CORRENTE CARGA POR FASE (kVA)
4 692 =i N2 CIRC. ORIGEM DESTINO ) TENSAO (V) CARGA (KVA)
= B L [ PROT.(A) | FASEA FASEB | FASEC | NEUTRO | TERRA (A) FASEA | FASEB | FASEC
800 (REG) | 2x185 2x185 | 2x185 2x185 185 719,04 480 538,00 179,33 | 179,33 | 179,33
i 1 |QDG-CALOR./CH |CALORIMETRO 630 2x150 2x150 | 2x150 2x150 150,0 585,39 480 438,00 146,00 | 146,00 | 146,00
i . 2 |QDG-CALOR/CH |CHILLER 1 100 25,0 25,0 25,0 25,0 16,0 82,86 480 62,00 20,67 20,67 20,67
=]
: 3 |QDG-CALOR/CH |CHILLER 2 63 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 50,79 480 38,00 12,67 12,67 12,67
: : 4 |QDG-CALOR/CH |RESERVA 20 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 480
CAMARA /
L 4,50mX9,00m 5 |QDG-CALOR/CH |RESERVA 20 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 480
. ] IHI 6 |QDG-CALOR/CH |RESERVA 20 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 480
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FERRAMENTARIA
30.36m2
ELETROCALHA
200x100mm
| ye 1 21/07/2021 ATENDENDO COMENTARIOS
AN 0 12/07/2021 EMISSAO INICIAL
I CALORIMETRO REV. DATA DESCRIGAO
AERERENENR PROJECAD 14,50mx9,00m o EMPREENDIMENTO: )
SUPERIOR : & Eletrobras  CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA
| ' — : - ~ AV.OLINDA, 5800 - ADRIANOLPOLIS, NOVA IGUAGU - RJ
c e RELAGAO DE ALIMENTADORES Cepel
S e P e P P ESALADOS o
CALORIMETRO . FORMACAO DOS ALIMENTADORES (mm?2) ‘\"‘ 'j M EMPRESA /REC. ORGAO DE CLASSE: ATOM ENGENHARIA - CREA-RJ 2016201613
, IDENTIFICACAO ORIGEM DESTINO SISTEMA (V) |DIST. (m TIPO DE CONDUTOR RESPONSAVEL EMPRESA / REG. ORGAO DE CLASSE:
| A ¢ ( ) ( ) PABLO MARTINS - CREA-RJ 2013108912
/AN FASE (x3) NEUTRO TERRA ENGENHARIA
. A.NE.O1 S.UNITARIA-N4 Q. ELET. CAMARA 480 40 2x150 2x150 150 EPR 90°C0,6/1kV DISCIPLINA: ELETRICA ETAPA PROJETO BASICO ART:
A.NE.O2 S.UNITARIA-N4 QDG-CALOR./CH 480 70 2x185 2x185 185 EPR 90°C 0,6/1kV
1 TITULO:
A.NE.0O2.1 DG-CALOR./CH CALORIMETRO 480 45 2x150 2x150 150 EPR 90°C 0,6/1kV
Q / 6/ ALIMENTADORES
QDG-CALOR./CH A.NE.02.2 CHILLER 1 480 15 25 25 16 EPR 90°C 0,6/1kV
I \ TERREQ. QDG-CALOR./CH A.NE.0O2.3 CHILLER 2 480 17 16 16 16 EPR 90°C 0,6/1kV DESENHO: LEONARDO SILVA PROJETO: WAGNER MELO
‘ R ESCALA: TIPO DOC. COD. DOC. FOLHA
1/75 INDICADA DESENHO DWG 01 de O1
N&;
12/07/2021 DE-ATM.21.013-CEPEL-ELE-001_REV _1
” ” PRANCHA AQ - 1.188x841mm
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NOTAS: 1 - Deverá ser considerado pela instaladora todos os elementos de fixação necessários à execução deste projeto. 2 - As instalações deverão ter suportação independente do forro. 3 - Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas de passagem e estruturas metálicas serão solidamente aterrados. 4 - Os cabos dentro das eletrocalhas deverão ser agrupados por áreas com fita insulok e identificados a cada 15,0m e nas derivações de infraestrutura. 5 - As curvas verticais para eletrocalha deverão ter suas tampas soldadas de fábrica. 6 - Os locais destinados à instalação de quadros elétricos e equipamentos deverão ter seu layout e dimensões confirmadas junto aos respectivos fornecedores, para evitar o sub ou sobre dimensionamento. 7 - Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de equipamentos. 8 - Deverá ser previsto remoção de todas as instalações existentes inoperantes (dutos, condutores, infraestrutura de condutos e quadros elétricos). 9 - Deverá a contratada compatibilizar todas as dimensões com o fornecedor de equipamentos que vier a ser selecionado. 10 - Deverá o instalador, antes de iniciar a instalação do equipamento, submeter a aprovação do projetista/contratante os desenhos de fabricação e detelhamento de instalação. 11 - Os cabos utilizados pelos alimentadores deverão ser isentos de Gases Halogêneos, em atendimento a NBR 5410. 12 - Todos os painéis elétricos deverão atender as exigências da NBR 5410 e NR-10 do Ministério do Trabalho e possuir placa com identificação externa contendo a capacidade de corrente, tensão, nível de curto circuito e demais informações pertinentes para o cumprimento dessas normas. 16 - Está sendo considerado no projeto que os equipamentos (Câmara Climática, Calorímetro e Chillers do Calorímetro) serão alimentados através da tensão de 480V. Esta alimentação deverá ser confirmada pelo fornecedor do equipamento.
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- Eletrocalha perfurada instalada no entreforro ou aparente para instalação de cabeamento elétrico, quando não indicado com as dimensões de (LxH)100x100mm:
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