
AP4-MC1

SUBESTAÇÃO DO SMART GRID

1X 95mm²

Vem da subestação principal através de canaletas e

dutos enterrados kanaflex de no mínimo 3" com

distância aproximada de 700 metros

SUBESTAÇÃO DE MOTORES

4 X 500mm²

TR-5

ANTENA GPS

(2MVA – 13,8 / 0,48 Kv)

1X 95mm²

CT

1X 95mm²

AP4-D1

ABW-5000A

TR-4

(4MVA – 13,8 / 0,48 Kv)

[Busway ADKL]

1X 95mm²

SALA DE ENSAIOS DE COMPONENTES

SG1-D1/1

SG1-D1

SALA DAS FONTES

RACK DE MEDIÇÃO

Medição de

tensão e corrente

com cabo coaxial

RG-58 que vai

para os bornes

dos TB-4310 e

TB-4300 da

National

Instruments

Sinal do

contato NA dos

disjuntores (1,

2, 5 E 6) com

cabo coaxial

RG-58 para

trigger do

sistema de

1X 120mm²

aquisição de

dados

RACK 1

FONTES 1 e 2

RACK 1

FONTES 3 e 4

(MONTAGEM TRASEIRA)

MAPPING BOX CC (VALORES MÁXIMOS) MAPPING BOX CA

(VALORES MÁXIMOS) SG1-D1/3

RACK 2

FONTES 1 e 2

RACK 2

FONTES 3 e 4

RACK 3

FONTES 1 e 2

RACK 3

FONTES 3 e 4

RACK 1, 2 e 3

FONTES 1 a 6

RACK 1, 2 e 3

FONTES 1 a 6

SG1-D1/4

SG1-D1/5

TR-2

(300kVA)

1 X 70mm²

TR-3

150kVA

1 X 70mm² 1 X 70mm²

1 X 70mm² 1 X 70mm² 1 X 70mm²

1 X 70mm² 1 X 70mm² 1 X 70mm²

1 X 70mm² 1 X 70mm² 1 X 70mm²

3X 70mm²

SG1-D3

CT

CT CT CT

SG1-D3/1

SG1-D3/2 SG1-D3/5

SG1-D3/12

SG1-D3/6

SG1-D3/11

CT

3 X 70mm²

3 X 70mm²

12 X 35mm²
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3X 70mm²

Inversor Fotovoltaico

Fonte CC

(Max 1,2kV / 132A)

Fonte CC

(Max 1,2kV / 132A)

Fonte CC

(Max 1,2kV / 132A)

Fonte CC

(Max 1,2kV / 132A)

Fonte CC

(Max 1,2kV / 132A)

Fonte CC

(Max 1,2kV / 132A)

150 A

150 A

150 A

150 A

150 A

150 A

600A

SG1-D3/1 SG1-D3/6

SG1-D3/2

600A

600A

Fonte CC

(Max 1,2kV / 132A)

Banco de carga RLC

LG -

27UD59-B

Suporte para teclado e mouse

A contratada deverá fornecer o projeto e os seguintes materiais

montados:

Rack RITTAL de 42U, com base e rodas e porta frontal 

em vidro e porta traseira bipartida em aço preto e 4 

ventiladores no teto;

Monitor LG modelo 27UD59-B com suporte adaptado ao 

rack;

Teclado e mouse com base com trilho;

Tomadas padrão ABNT para 8 pontos;

Montagem dos barramentos CA e CC para os mapping 

box;

Todo material e mão de obra para a montagem do 

Rack de acordo  com as especificações.

Instalação da antena do GPS com cabo coaxial RG-58 no

exterior acima da sala de (A antena é fornecimento do 

Cepel);

Interligação com cabo coaxial RG-58 aos painéis SG1-MC1,

SG1-D1, SG1-D3 e o Rack do PHIL aos pontos de saída do

sistema de sincronismo de tempo IRIG-B;

O Cepel irá fornecer o sistema de aquisição da National 

Instruments montado e sistema de medição de corrente 

com transdutores Danisense com 5 metros de cabo para

cada transdutor de 150A e 600A. O sinal de saída dos 

transdutores será em sistema coaxial de 50 Ohms.
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SUPORTE

PARA TECLADO

E MOUSE

LG - 27UD59-B

EUT

(EQUIPAMENT UNDER TEST)

Banco de Carga RLC de

300kVA da PARWA

SG1-MC1

Fontes CA

6x50kVA/ 0-600V

Fontes CA

6x50kVA/ 0-600V

Fontes CA

6x50kVA/ 0-600V

Fontes CC 4 x

32 kVA /

0-600V*

Fontes CC 4x

32 kVA /

0-600V*

Fontes CC 4x

32 kVA /

0-600V*

DANISENSE

NI PXIe-1065

1200Vcc

132Acc

1200Vcc

132Acc

1200Vcc

132Acc

1200Vcc

132Acc

1200Vcc

132Acc

1200Vcc

132Acc

305 Vfn

432 Aca

305 Vfn

432 Aca

Banco de carga

PARWA

U V W N G

V W N G

U

G

U V W N G+ -+ - +
-

+ - + - + -

SG1 - QD1 (480v)

SG1 - QDG1 (220v)

SG1 - QDC1 (220v)

SG1 - Qups (220v)

SG1 - QCC (125vcc)

TOMADA BAIXA H:30cm 

TOMADA MÉDIA H: 1.20m até 1.30m 

TOMADA ALTA H: 2.0m até 2.25m

1

POLO - 127v

2

3

POLO - 220v

POLO - 220v

ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO

DETECTOR DE FUMAÇA

AVISADOR SONORO ELETRÔNICO

ACIONADOR MANUAL

CENTRAL

CAIXA DE PASSAGEM

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

ELETRODUTO EMBUTIDO EM ENTREPISO OU PAREDE

LEGENDAS GERAIS DAS DISCIPLINAS

TOMADA DE POTÊNCIA H: 1.20m

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

CÂMERA MÓVEL EM DOME

CÂMERA FIXA EM CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA

FIXAÇÃO DE CÂMERA EM POSTE 

ELETRODUTO ENTREFORRO A CONSTRUIR

INFRA A CONSTRUIR ELETRODUTO FLEXÍVEL

ELETRODUTO APARENTE A CONSTRUIR

ENVELOPAMENTO A CONSTRUIR

INCÊNDIO

ELÉTRICA

CFTV

DUTO DE PISO 25X70X3000MM- Ref. 4.01PZ (Valemam)

CAIXA DE TOMADA ZIGUS COM TAMPA BASCULANTE TRIPARTIDA E

MECÂNISMO DE SEGURANÇA - Ref. 4.50.0ZS (Valemam)

CAIXA DE TOMADA DUPLA 2X25X70MM  COM TAMPA BASCULANTE

Ref. VL 4.38.1PZ(Valemam)

CAIXA DE TOMADA TRIPLA 3X25X70MM  COM TAMPA BASCULANTE

Ref. VL 4.38.3PZ (Valemam)

CURVA HORIZONTAL DUPLA 2X 25X70MM- Ref.: VL 4.28.0PZ (Valemam)

CURVA HORIZONTAL 4X 25X70MM- Ref.: VL 4.28.2PZ (Valemam)

CURVA HORIZONTAL TRIPLA  3X 25X70MM- Ref.: VL 4.28.1PZ(Valemam)

CURVA HORIZONTAL DE 90 SIMPLES 25X70MM- Ref.: VL 4.27.1PZ (Valemam)

CAIXA DE PASSAGEM DUPLA  COM TAMPA PARAFUSADA

Ref. VL 4.36.4PZ (Valemam)

CAIXA DE PASSAGEM TRIPLA  COM TAMPA PARAFUSADA

Ref. VL 4.36.7PZ(Valemam)

CAIXA DE PASSAGEM QUADUPLA  COM TAMPA PARAFUSADA

Ref. VL 4.36.9PZ (Valemam)

SISTEMA DE TOMADAS

CENTRAL DE ALARME REMOTO CERBERUS 

NA SALA DE OPERAÇÃO PRÉDIO AP8

AVISADOR AUDIO / VISUAL ENDEREÇÁVEL REMOTO 

NA SALA DE OPERAÇÃO PRÉDIO AP8
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1. As cotas estão em m, exceto onde indicado.

S/ESC

UNIFILAR DE CABOS

ANTENA DE GPS

VIGA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA EXISTENTE

TELHADO

EXISTENTE

S/ESC

DETALHE  ANTENA GPS  EM COBERTURA

CABO QUE VAI AO

RACK DE MEDIÇÃO

PREVER FIXAÇÃO
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