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VIGA DE CONCRETO PRE MOLDADA EXISTENTE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NOTAS GERAIS

1. As cotas estdo em m, exceto onde indicado.

DETALHE ANTENA GPS EM COBERTURA
SIESC

SUBESTACAO DO SMART GRID SUBESTACAO DE MOTORES
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Vem da subestagado principal através de canaletas e
dutos enterrados kanaflex de no minimo 3" com Sei-Mcl
distancia aproximada de 700 metros
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ANTENA GPS
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LEGENDAS GERAIS DAS DISCIPLINAS

ELETRICA

SG1 - QD1 (480v)

SG1 - QDG1 (220v)

DANISENSE

SALA DE ENSAIOS DE COMPONENTES SALA DAS FONTES

SG1 - QDC1 (220v)

LG - 27UD59-B

SG1 - Qups (220v)

SG1-D1

EUT
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Banco de Carga RL
300kVA da PARWA

SG1 - QCC (125vce)

DANI/ENSE

A contratada devera fornecer o projeto e os seguintes materiais
montados:

SG1-D1/1

P> Rack RITTAL de 42U, com base e rodas e porta frontal
em vidro e porta traseira bipartida em ago preto e 4
ventiladores no teto;

TOMADA BAIXA H:30cm
DANI/ENSE

rrrry

CENTRAL DE ALARME REMOTO CERBERUS
NA SALA DE OPERAGCAO PREDIO AP8
3X 70mm?2 ¢

1X 120mm? B CAIXA DE PASSAGEM
SUPORTE ——
PARA TECLADO

TOMADA MEDIA H: 1.20m até 1.30m
Monitor LG modelo 27UD59-B te adaptad -
B Moo LG modelo com suporte acaplado a0 DANI/ENSE i CK DE MEDI AO <} TOMADA ALTA H: 2.0m até 2.25m
| ; RA G
P Teclado e mouse com base com trilho; [, TOMADA DE POTENCIA H: 1.20m
P> Tomadas padrdo ABNT para 8 pontos; (M O N TAG E M TRAS E I RA) 1 POLO - 127v
> bMot:JXr?'ragem dos barramentos CA e CC para os mapping MAPPING BOX GG (VALORES MAXIMOS) RS pas) SG1-D1/3 SG1-D1/4 SG1-D1/5
' 2 POLO - 220v
p Todo material e mao de obra para a montagem do Medigéo de
Rack de acordo com as especificagdes. 5 RACK1,2e3
:)eor:]:ac?f:lsoc(oiz)r:)z'; FOEE‘E\I/; } e2 Fo;ﬁo% ; e4 FOEEOE\; i e2 Fo;ﬁo% g e4 Foﬁgr;évgi e2 FOEE‘E\I/; 3 e4 5&35513‘ i Z?s FONTES 126 o 3 POLO - 220v
P> Instalagdo da antena do GPS com cabo coaxial RG-58 no e e e e e e wsvn o anco de carg
exterior acima da sala de (A antena é fornecimento do RG-58 que vai e e e e e e — i IR
Cepel); para os bornes l l l l l <
- Interligagéo com cabo coaxial RG-58 aos painéis SG1-MC1, d?rSBTle:;ggJaO e Y f Y Y Y ‘ ‘ ‘ “ ‘ G INCENDIO
SG1-D1, SG1-D3 e o Rack do PHIL aos pontos de saida do - a
sistema de sincronismo de tempo IRIG-B; National | | TR-2 g ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO
Rt Instruments o000 | o0 O] 5 5 5
p O Cepel ira fornecer o sistema de aquisigdo da National (300kVA) 3 1 X70mm 1 X70mm21 X 70mm 2 2 2
Instruments montado e sistema de medicdo de corrente + - + - + - + - + - + - G ] \% w N G U \ w N G U \ w N G N 1 X70mm?* 1 X 70mm? 1 X 70mm 0 DETECTOR DE FUMACA
com transdutores Danisense com 5 metros de cabo para
cada transdutor de 150A e 600A. O sinal de saida dos Sinal do
gac?/(‘i/u:logses serad em sistema coaxial de 50 Ohms. contato NA dos . - - Fontes C Fontes C Fontes C Eq AVISADOR SONORO ELETRONICO
disjuntores (1, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ 1 il i i e i 32 kVA/ 32 kVA/ 32 kVA/
. 2,5E 6) com - —_ 4 O-ciS % 0O-elee % 0ot 0-60QV* 0-600V* 0-600V* AVISADOR AUDIO / VISUAL ENDEREGAVEL REMOTO
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® DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
E MOUSE —— ELETRODUTO EMBUTIDO EM ENTREPISO OU PAREDE
3X 70mm?2
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\O TUBULAGAO QUE SOBE

CAMERA MOVEL EM DOME
4\ SGl'D3/-];\ SG1-D3/2 A\ SG1-D3/5 SG1-D3/12 @

- CAMERA FIXA EM CAIXA DE PROTEGAO EXTERNA

® FIXAGAO DE CAMERA EM POSTE

—— ELETRODUTO ENTREFORRO A CONSTRUIR

—— INFRA A CONSTRUIR ELETRODUTO FLEXIVEL

—— ELETRODUTO APARENTE A CONSTRUIR

—— ENVELOPAMENTO A CONSTRUIR
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