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DESCRIGAO DO QUANTITATIVO DE PEGAS E CONEXOES DE AGUA PLUVIAL

QUANT. | UNID.

TUBO SOLDAVEL PVC BRANGO DIAMETRO 150MM

62,02 m

TUBO SOLDAVEL PVC BRANGO DIAMETRO 100MM

60,36 m

TUBO SOLDAVEL PVC BRANGO DIAMETRO 75MM

19,35 m

LUVA DE CORRER PVC BRANGO DIAMETRO 150MM
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LUVA DE CORRER PVC BRANGO DIAMETRO 100MM
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CELULA A COMBUSTIVEL Jib

LUVA DE CORRER PVC BRANCO DIAMETRO 75MM

un.

/

CAIXA DE AREIA 60cm x 60cm COM TAMPA DE CONCRETO

un.

JOELHO 90° PVG BRANCO DIAMETRO 150MM

un.

JOELHO 90° PVG BRANCO DIAMETRO 100MM

un.

""" JOELHO 90° PVC BRANCO DIAMETRO 75MM

un.

un.

' - |JOELHO 45° PVC BRANCO DIAMETRO 100MM
O JUNGAQ SIMPLES PVC BRANCO DIAMETRO 100MM

un.

~~~~~~ TE DE INSPEGAQ PVG BRANCO DIAMETRO 100MM

un.

CAP PVC BRANCO DIAMETRO 100MM

un.

CALHA
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un.

CABECEIRA DIREITA CALHA

un.

CABECEIRA ESQUERDA CALHA

un.

SUPORTE CALHA METALICO

un.

BRACADEIRA CIRCULAR

un.

GRELHA FLEXIVEL

un.

RALO HEMISFERICO

un.

CORPO RALO QUADRADO 75 x 53 x 40

un.

~|GRELHA ABRE E FECHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 75MM

un.

TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA PLUVIAL DE 600L
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LEGENDA AGUAS PLUVIAIS

SIMBOLO

DEFINICAO

RALO HEMISFERICO

CAIXA DE AREIA

=

RALOQ SIMPLES

NOTAS

1- TODAS AS BITOLAS ESTAO EM MILIMETROS.

2- TODO 0 TRAGADO DE AGUAS PLUVIAIS REFERE-SE A LINHA DE GENTRO DAS TUBULAGOES.

3- A TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE MATERIAL PVC BRANCO CONFORME NBR 5688:2018 - TUBOS E CONEXOES DE PVC-U PARA
SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILAGAQ - REQUISITOS.

4- 0S DIAMETROS APRESENTADOS SAQ DN (DIAMETRO NOMINAL).
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